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Aufbau Dach

-PV Anlage

-Extensive Begriinung

-Substrat, 80mm

-Glasfaservlies, 2mm
-Bitumendichtungsbahn, 2x3mm
-Dammplatte im Gefalle, 200-350mm
-Bitumendichtungsbahn, 3mm
Vorgefertiges Deckenpaneel
-Vorfabrizierter Betonplatte, 150mm
-Holzrippen, 360mm
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Aufbau Wand
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Sozialdienste

-PV Modulen

-Holzschalung, 22mm
-Hinterldftung, 40mm
-Fassadenbahn

-Weichfaserplatte, 20mm
-Holzstander, 300mm
-Mineralfaserddammung, 300mm
-Grobspanplatte, abgeklebt, 15mm
-Dreischichtplatte, lasiert, 19mm
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Aufbau Boden Obergeschosse

-Teppich, 8mm

-Unterlagsboden, 70mm

-PE-Folie

-Trittschalldammung, 20mm
-Mineralfaserd@mmung, 50mm
Vorgefertiges Deckenpaneel
-Vorfabrizierter Betonplatte, 150mm
-Holzrippen, 360mm
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Aufbau Boden Erdgeschoss

-Zement-Sichtestrich, 70mm
-PE-Folie

-Trittschalldédmmung, 20mm
-Mineralfaserddmmung, 250mm
-Betondecke, 350mm
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Haustechnikkonzept

N Der Neubau wird an das bestehende Fernwédrmenetz angeschlossen. Es ist eine Systemtrennung
vorgesehen. Die gesamte Wéarmeverteilung wird in Niedertemperatur ausgelegt (35/27°C). Die
Brauchwarmwassererzeugung erfolgt ebenfalls durch die Fernwéarme.

Das Dach wird mit einer moglichst grossen Flache an Photovoltaik-Modulen belegt. Durch die
zusatzliche Platzierung von Photovoltaik-Modulen an der Fassade kann auch im Winter oder
morgens und abends, beziehungsweise ganzjahrig von einem Stromertrag profitiert werden.

Saémtliche Raume im Neubau werden mechanisch bellftet. Alle Luftungsgerdte werden mit
hocheffizienten EC-Motoren, optimal ausgewahlten Ventilatoren und einer Warmerickgewinnung mit
sehr hohem Wirkungsgrad ausgerustet. Die Blirogeschosse (EG - 2.0G) werden mittels Monoblock,
welcher auf dem Dach platziert ist beltftet. Die Parkierungsebene kann naturlich von aussen mit Luft
versorgt werden und das 1. Untergeschoss wird Uber eine eigene kleine Technikzentrale bellftet.

Durch das Holz-Hybride-Bausystem und der Deckenklimatisierung mit aktivierter Speichermasse
kann bis zu 30% Energie eingespart werden. Alle Funktionen kénnen in einer Decke nicht sichtbar
integriert werden und geben dem Burolayout Flexibilitdt und Behaglichkeit und stehen flr eine
okologische Bauweise.

Die NachtauskUhlung erfolgt naturlich, sehr effizient und ohne elektrische Energie Uber automatisch
gesteuerte Fensterflligel im Fassadenbereich.

Das Haustechnikkonzept kann nach dem Motto: «So viel Technik wie ndtig - so wenig wie moglich»
einfach gehalten werden, ohne dass die Nutzer davon benachteiligt werden.

Brandschutz
Estrich / Teppich Speichermasse
.y ISaF | Jroo. . Akustikpanel OO | Jioo. Strahlungsdecke OO |
Raumakustik 77 i i i i i i

Gemeinde

MzV

Sozialdienste Bodenkanal Elektro

Offenlich u‘ oo LEDBeleuchtung O O ‘ u‘ 00 Laftung O® ‘u
Nutzung é i

Schema | Decken

Erdgeschoss | 1:200  sm

Axonometrie | Tragwerk

+720 ZH i ‘I x T | W F .qx
7 ——— S S T i

-8.24 = 65276 m 0. M.

Ladngsschnitt | 1:200  sm

VELO ) / / /

/ i /
IMOTO /
f RR, /
16 PP A0

|

o ‘ .
/ & By VERB/I\/DU I I
/ NG 7
’/ ’ TIEFGARAGE BE%TAND

- g-VOVG/aw
HW
Y MAT

Brandschutz !

Fm

Archiv/Technik

| |
| “ gew. Terrain
| \‘
| |
o I U
65520 m 0. M.

652.50 m (. M. ‘

Nutzung

Eingangsgeschoss | 1:200  sm Sudfassade [1:200  sm




	2 Plan A0  (1)

